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    一、工作简况

1.任务来源：惠州市地方标准《石化企业气象灾害风

险等级划分和评判标准》是依据惠州市市场监督管理局

2023 年 4 月发布“关于批准下达 2023 年第一批惠州市地

方标准制修订计划项目”的通知中第14项确认立项。

3.具体分工：惠州市气象局负责标准项目的总体推进、

协调和组织实施，确定标准制定原则、方案审定。广东省气

候中心、惠州市气象安全科技创新中心负责提供相关技术指

导。中海油惠州石化有限公司、惠州市大亚湾华德石化有限

公司、乐金化学（惠州）化工有限公司、惠州市利达气象科

2.协作单位：本标准由惠州市气象局提出和归口， 惠

州市气象局、广东省气候中心、惠州市气象安全科技创新中

心、中海油惠州石化有限公司、惠州市大亚湾华德石化有限

公司、乐金化学（惠州）化工有限公司、惠州市利达气象科

技公司。

技公司负责资料收集和处理。



二、 立项的必要性

根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印

发《关于 构建推动高质量发展的标准体系的若干措施》的

三、 标准框架和内容的确

通知》（粤办〔2022〕15号）和《关于印发贯彻实施《国家

标准化发展纲要》行动计划的通知》（国市监标技发〔2022 

〕64 号） 要求，为健全惠州市气象防灾减灾救灾标准体系

更好发挥标准化在推进气象安全管理方面的基础性、引领性

作用，提高石化行业气象安全领域标准化发展水平，有必要

制定符合惠州石化行业特点的气象安全指南标准。 一是为石

化企业面临的气象安全风险进行调查总结，形成总体认识和

把握。二是为针对石化行业气象安全风险标准的划分提供方

向性建议。三是为石化企业提供防御气象灾害风险措施指南

提供科学依据。

定

本标准提供了石化企业气象灾害风险等级划分和评判标

准。

本标准的主要内容如下：

1. 关于适用范围

本标准适用于以下类型石化企业气象安全保障工作，其

他类型的石化企业可参照使用：

a）石化港口企业；

b）石化生产企业；

c）石化储运企业。

2. 关于规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。



3. 关于术语和定义

本标准对石化企业、石化港口企业、石化加工企业、石

化储运企业、致灾因子、致灾因子的危险性、承灾体、承灾

体暴露度、承灾体脆弱性、台风、强降雨、雷电、强风、地

闪强度进行了定义。

4. 等级划分流程
石化企业气象灾害等级划分流程见图1。

5. 资料收集和处理

本标准主要收集石化企业附近地区的气象资料（台风、

强降雨、闪电、瞬时大风）、石化企业资料（石化企业占地

面积、油罐容量、年生产总值、职工人数、近5年防灾减灾总

投入、年生产总值、从事防灾减灾人数、防灾减灾演练次数、

防灾减灾培训次数、企业内气象监测设施）、灾情资料（台

风灾情资料、强降雨灾情资料、雷电灾情资料、强风灾情资

料，包括人员伤亡和直接经济损失），并对收集的资料进行

质量控制，按照百分位数法确定致灾因子的危险性等级、承

灾体暴露度等级和承灾体脆弱性等级。



6. 气象灾害风险等级划分模型和方法

气象灾害（台风、强降雨、雷电、强风）风险等级划分

模型由两部分构成，分别是综合气象灾害风险指数计算和综

合气象灾害风险等级划分（见图2）。气象灾害风险指数由四

个场景的风险指数组成，分别为公共设施风险指数、港口作

业风险指数、储运作业风险指数和石化加工风险指数。各场

景风险指数包括致灾因子危险性分析、承灾体暴露度分析和

承灾体脆弱性分析。致灾因子危险性是基于企业受灾情况的

调研结果，采用百分位法确定不同气象灾害的致灾因子的危

险性等级。承灾体暴露度是承灾体暴露等级与暴露度因子权

重加权平均获得。承灾体暴露度等级及暴露度因子是基于企

业调研结果，采用层次分析法来确定，暴露度因子选取了企

业占地面积、油罐容量、年生产总值和职工人数4个指标。承

灾体脆弱性是承灾体脆弱性等级与承灾体脆弱性因子权重加

权平均获得。承灾体脆弱性等级与承灾体脆弱性因子权重是

基于企业调研结果，采用专家打分法和层次分析法相结合的

方法来确定。承灾体脆弱性因子选取了企业近5年防灾减灾总

投入或站生产总值的比例、从事防灾减灾人数或占总人数比

例、是否有应急预案及防灾减灾演练次数、防灾减灾培训次

数和企业内气象监测设施5个指标。



四、 与现行法律法规、强制性标准等上位标准关系

本标准符合国家相关法律、法规、规章及相关标准，无

现行强制性标准。

五、 标准调研、研讨、征求意见情况

1. 2023年5月上旬，成立起草小组。明确了标准编写计划

以及各单位的技术分工。

2. 2023年6-7月，标准技术分析及确定标准框架。起草小

组开始资料搜集工作，汇总整理相关材料及国内外相关标准，

结合国家、广东省及惠州市关于气象行业的法律法规，进行

深入研究分析，初步确定本标准的框架。



3. 2023年8-9月，编制标准草案。起草小组在标准草案大

纲和实际工作调研基础上，开展标准起草工作，编制了标准

草案。

4. 2023年10-11月，开展内部讨论，编制工作组讨论稿。

起草小组就本标准的编制内容开展多次内部讨论会，与会者

对标准草案进行初审，提出具体修改意见，并根据初审意见

对标准草案的内容、术语以及格式等方面内容进行多次修改

及细节完善，形成工作组讨论稿。

5. 2023年12月，征求专家意见。征求了多位相关专家的

意见和建议。

6. 2024年1月，编制征求意见稿初稿。起草小组就专家提

出的修改意见进行汇总及分析处理，查阅相关资料进行广泛

求证，修正并完善工作组讨论稿细节，形成征求意见稿初稿。

六、 标准有何先进性或特色性

根据石化企业各类生产流程特点，将生产流程、敏感气

象因子、企业遭受的气象灾害事件、影响、承灾体暴露度、

承灾体脆弱性等进行综合分析，对石化企业气象安全保障工

作开展风险阈值指标设计、等级划分及制定评判标准，有助

于提升石化企业气象安全服务的整体水平，推动提升全市石

化企业气象安全保障的科学化、精细化、标准化水平。

七、 贯彻标准的要求和措施建议

建议标准发布后，在惠州市各石化企业开展标准宣贯和

技术指导培训。

八、 其它应予说明的事项

无。



标准起草小组

2024年2月20日
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