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雷电防护装置检测单位年度报告基本信息表

	单位名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	资质等级
	

	资质证总编号
	
	资质证编号
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	主要从业人员变化情况
	高级专业人员
	报告年度
人数
	
	中级专业人员
	报告年度
人数
	

	
	
	前一年度
人数
	
	
	前一年度
人数
	

	检测专用设备变更情况
	增加总数
	
	减少总数
	

	定期检测项目总数
	
	新改扩检测项目总数
	

	分支机构设立情况
	序号
	分支机构名称
	负责人
姓名
	办公地点及联系电话

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	年度检测工作综述(必填)
	（报告遵守国家有关法律法规，技术规范和上年度开展检测业务培训，受奖惩，投诉等情况以及存在问题，改进措施等，可附页填写。）

    法定代表人签字：
                                 年  月   日



1. 本报告书填报的通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱均为报送时的信息，其余信息为所报告年度1月1日至12月31日的信息。
2．项目总数应与检测报告对应，按一个检测报告一个项目统计。
3. 本报告书所有信息项均为必填项，如果该项内容确无信息，请填写“无”。
4．报告单位发现其年度报告内容不准确的，应于报告当年的6月30日前进行更正。


雷电防护装置检测单位年度报告本部专业技术人员简表

	序号
	姓名
	有效证件名称及号码
	职称及职称专业
	工作
岗位
	从事雷电防护
装置检测
工作时间
	雷电防护装置检测
技术人员职业能力评价证书编号
	在本单位社保
购买时段

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


技术负责人应在工作岗位栏注明。            （可续表填写）


雷电防护装置检测单位年度报告分支机构专业技术人员简表

	序号
	姓名
	有效证件名称及号码
	职称及职称专业
	工作
岗位
	从事雷电防护装置检测工作时间
	雷电防护装置检测技术人员职业能力评价证书编号
	在本单位社保
购买时段
	所属分支
机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


对应每个分支机构按序填写，由防雷装置检测单位填写并盖章。       （可续表填写）










雷电防护装置检测单位年度报告检测专用设备情况简表(本部及分支机构)
	序号
	专用设备名称
	型号
	数量
	增加/减少数量
	检定校准情况
	主要性能描述

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、检测专用设备有变更的，在增减情况一栏填写增加或减少，未变更的无需填写。
2、总数量是指报告年度的数量
3、增减数量是指报告年度与前一年度比较值
4、省外检测单位只填写广东分支机构仪器情况





雷电防护装置检测单位年度报告检测项目统计表
	序号
	检测报告编号
	项目名称
	项目所在地
	防雷类别
	建（构）筑物数量
	检测类型
（定期检测/新改扩检测）
	合同 编号
	完成时间
	是否易燃易爆场所

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1、一年内同一建（构）筑物单体定期检测超过1次的，累加计算。
2、 防雷类别应与检测报告一致
3、 可续表填写。
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        单位地址：

        填报日期：    年   月    日
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