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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省气象气象局提出并组织实施。

本文件由广东省气象标准化技术委员会（GD/TC 102）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：
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引  言

每年5月至6月，广东大部分地区往往会出现持续大范围强降水。期间，正值端午龙舟竞渡之时，俗

称“龙舟水”。“龙舟水”极易触发汛情，威胁人民群众生命财产安全。准确、客观、快速评估“龙舟水”的

风险等级，可为防灾减灾救灾提供重要的科学依据。目前，气象、水利、农业、应急、民政等部门关于

“龙舟水”风险等级划分的标准不一，普适性较差。为使相关部门“龙舟水”风险等级的划分客观化、规范

化，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，制订本标准。
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"龙舟水"风险等级划分

1 范围

本文件规定了广东省“龙舟水”的降水强度指标、“龙舟水”气象灾害影响的指标、相关风险等级及计

算方法。

本文件适用于广东省“龙舟水”灾害风险灾前预评估、灾中跟踪评估和灾后快速评价，可供气象、水

利、农业、民政、环境及其它社会经济领域参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 24438.1-2009 自然灾害灾情统计 第1部分：基本指标

GB/T 33680-2017 暴雨灾害等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 “龙舟水” the Dragon-Boat-Water period

每年5-6月端午节前后，在广东省大部分地区出现且持续时间较长的降水现象。

注 1：因多发生于端午节龙舟竞赛期间，民间称为“龙舟水”。

注 2：该现象发生期间是华南前汛期的降水集中期，气象业务上一般会定为 5 月 21 日-6 月 20 日期间（若 6 月 20

日正处于一次降水过程发生期间，则以此次持续性降水的结束时间为该年结束日期）。

3.2 日降水量 daily accumulated rain

前一日20时到当日20时的累积降水量。

注：单位为毫米(mm)。

3.3 降水日 rainy day

以日为时间单位，观测到日累计降水量大于或等于0.1mm/日则记为1个降水日。

注：单位为日(d)。

3.4 “龙舟水”灾害 rainfall disaster during the Dragon-Boat -Water period

“龙舟水”导致山洪爆发、江河泛滥、淹没田地和城乡等自然灾害现象，造成农业或其他财产损失和

人员伤亡的灾害。

3.5 分区订正系数 regional correction coefficient



DBXX/ XXXXX—XXXX

2

根据不同地区之间的差异，对全省降水风险指数进行不同区域的订正。这些系数可以根据特定的变

量或指标进行计算，例如不同区域孕灾环境、致灾因子、承灾体、孕灾环境敏感性、致灾因子危险性、

承载体易损性等。

4 “龙舟水”风险指数计算

4.1 “龙舟水”降水总站数（S）

表征某年“龙舟水”期间，评价区域内日降水量≥0.1mm的总站数，其计算公式见式（1）。

………………………………………（1）

式中：

S——某年“龙舟水”期间降水总站数；

D——某年“龙舟水”持续天数；

St——“龙舟水”期间第t天降水量≥0.1 mm的站数。

4.2 “龙舟水”降水强度指数（PI）

评价区域内某年“龙舟水”降水强度指数（PI）计算公式见式（2）。

………………………………………（2）

式中：

PI——某年的“龙舟水”降水强度指数；

Rt,i——某年“龙舟水”期间第 t 天第 i 站日降水量。

4.3 “龙舟水”降水风险指数（Q）

用某年的“龙舟水”降水总站数（S）和某年的“龙舟水”降水强度指数（PI）来表征“龙舟水”降水风

险指数，具体计算公式见式（3）。

………………………………………（3）

5 “龙舟水”降水风险等级划分

5.1 全省等级划分

采用百分位法，以“龙舟水”降水全省风险指数（Q）50%和80%的百分位数为阈值，划分低（≤50%）、

中（50<&≤80%）、高（＞80%）三个等级。见表1。
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表 1 全省“龙舟水”降水风险等级划分

指标/等级 低 中 高

降水全省风险指数 Q Q≤687 687<Q≤773 Q＞773

5.2 分区订正系数及等级划分

针对珠三角、粤北、粤东和粤西四个子区域（附录 A）分别计算“龙舟水”降水风险指数的订正系数。

不同区域“龙舟水”降水风险指数订正系数和等级划分，见表 2。

表 2 不同区域 “龙舟水”降水风险分区订正系数及各区等级划分

地区 分区订正系数
指标/等级

低 中 高

珠三角 0.288 Q≤198 198<Q≤223 Q＞223

粤北 0.272 Q≤187 187<Q≤210 Q＞210

粤东 0.216 Q≤148 148<Q≤167 Q＞167

粤西 0.224 Q≤154 154<Q≤173 Q＞173
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附 录 A

（资料性）

“龙舟水”监测站点空间分布

广东省“龙舟水”监测站点分布，见图A.1。其中

珠三角（红色）：广州、深圳、珠海、中山、江门、惠州、东莞、佛山和肇庆，

粤北（黄色）：韶关、清远、河源和梅州，

粤东（绿色）：汕头、汕尾、潮州和揭阳，

粤西（蓝色）：云浮、茂名、阳江和湛江。

各代表站信息如下表：

城市 站名 编号 地址

广州

花都 59284 广州市花都区花城街平石路

从化 59285 广州市从化区江埔街环市东路

广州 59287 广州市黄埔区水西村

增城 59294 广州市增城区荔城街荔景大道北

番禺 59481 广州市番禺区东环街城北公园

深圳 深圳 59493 深圳市福田区竹子林黄牛垅园林公园

珠海
斗门 59487 珠海市斗门区井岸镇桥东开发区

珠海 59488 珠海市香洲区烟墩山

佛山

三水 59279 佛山市三水区云东海大道

南海 59288 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园塱下村细岗

顺德 59480 佛山市顺德区大良街道蓬莱路

东莞 东莞 59289 东莞市南城区板岭东莞植物园

中山 中山 59485 中山市东区紫马岭公园内

惠州

龙门 59290 惠州市龙门县龙田镇西埔村围一村民小组

博罗 59297 惠州市博罗县罗阳镇黎村大岭古山

惠阳 59298 惠州市惠城区龙丰白头岭

惠东 59492 惠州市惠东县大岭镇白沙布村大王爷山

江门

鹤山 59473 江门鹤山市雅瑶镇蟹眼泉路

开平 59475 江门开平市开平大道北黄竹坑

新会 59476 江门新会市会城镇公园东路

恩平 59477 江门恩平市大田镇石山村委会江北水闸

台山 59478 江门台山市台城镇和平路山顶

上川岛 59673 江门台山市上川岛深水湾獭山山顶

肇庆

封开 59264 肇庆封开县江口镇封州一路封

德庆 59269 肇庆德庆县新圩镇九江村双鱼山

怀集 59270 肇庆怀集县怀城街道天湖公园
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广宁 59271 肇庆广宁县南街镇聚和新城广宁电大背后杉侧岗

四会 59276 肇庆四会市贞山街道柑榄村虾苟岗

高要 59278 肇庆市高要区莲塘镇上察村波西岗

韶关

乐昌 57988 广东省乐昌市乐城街道办天井岗村委会

仁化 57989 广东省仁化县丹霞街道办事处黄屋村民委员会

南雄 57996 广东省南雄市古市镇溪口村

乳源 59081 广东省乳源县北环中路

韶关 59082 广东省韶关市曲江区马坝镇东华围村

始兴 59090 广东省始兴县太平镇河南南路

翁源 59094 广东省翁源县龙仙镇龙翔大道

新丰 59097 广东省新丰县丰城街道黄陂村金山

清远

连南 59071 广东省连南县三江镇五星村委直路顶张屋背

连州 59072 广东省连州市连东路

连山 59074 广东省连山县吉田镇健康路 24 号

阳山 59075 广东省阳山县商业大道前进二巷 3 号

佛冈 59087 广东省佛冈县石角镇振兴北路县政府西侧

英德 59088 广东省英德市龙山公园北区

清远 59280 广东省清远市清城区东城街办大塱村委会

河源

连平 59096 广东省连平县元善镇警雄村岭下屋背

和平 59099 广东省和平县阳明镇福和公园

龙川 59107 广东省龙川县老隆镇梅子坑龟子凹

河源 59293 广东省东源县东源大道

紫金 59304 广东省紫金县紫城镇教场村寨岗顶

汕尾

海丰 59500 广东省海丰县城西华路

汕尾 59501 广东省汕尾市城区康平路

陆丰 59502 陆丰市河东镇后坎村猴山

梅州

兴宁 59109 广东省兴宁市宁中镇加坡岭

蕉岭 59114 广东省蕉岭县蕉城镇东山村扬子宫

大埔 59116 广东省大埔县湖寮镇黎家坪婆寨岽

梅县 59117 广东省梅州市梅县区梅花山公园

平远 59106 广东省梅州平远县大柘镇凤池村

五华 59303 广东省五华县水寨镇黄井村

丰顺 59310 广东省丰顺县汤坑镇气象路

云浮

郁南 59268 广东省郁南县都城镇大王山森林公园

罗定 59462 广东省罗定市素龙镇沙豪岗村

新兴 59470 广东省新兴县新城镇平康村榄根郎山

云浮 59471 广东省云浮市云城区兴云东路春岗山

揭阳
揭西 59306 广东省揭西县河婆镇城东路口县石油公司

普宁 59314 广东省普宁市大坝镇陂乌村
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揭阳 59315 广东省揭阳市揭东区曲溪街道办金凤路

惠来 59317 揭阳市惠来县神泉镇文昌村东面山

汕头

汕头 59316 广东省汕头市潮汕路 83 号

潮阳 59318 汕头市潮阳区文光街道旷园社区

澄海 59319 广东省汕头市澄海区莱美路

南澳 59324 广东省南澳县南澳隆澳宫

茂名

信宜 59456 广东省信宜市东镇街道六谢将军岗

高州 59653 广东省高州市宝光街道北江村委会

化州 59655 广东省化州市河西街道教育路三横巷

茂名 59659 广东省茂名市茂南区山阁镇禄村狮子岭

电白 59664 广东省茂名市电白区七迳镇南山埇公庙岭

湛江

遂溪 59650 广东省遂溪县遂城镇灵村仔村遂廉公路

廉江 59654 廉江市石城镇上县村

吴川 59656 广东省吴川市大山江街道良美村

湛江 59658 广东省湛江市麻章区湖光镇月领村

雷州 59750 广东省雷州市工业六路与西五路交叉口

徐闻 59754 广东省徐闻县南山镇珠余角

潮州
潮州 59312 广东省潮州市红山森林公园

饶平 59313 广东省饶平县黄冈镇龙眼城村虎头山顶

阳江
阳春 59469 广东省阳春市春城镇松竹路松木岗

阳江 59663 广东省阳江市江城区东山路髻山顶
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图 A.1 广东省“龙舟水”监测站点分布图
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附 录 B

（资料性）

广东省“龙舟水”降水风险指数及等级

1995-2023年广东省“龙舟水”降水风险指数及等级，见表B.1。

表 B.1 1995-2023 年广东省“龙舟水”降水风险指数及等级

年份
“龙舟水”降水风险指数

（Q）
等级 年份

“龙舟水”降水风险指数

（Q）
等级

2023 569.6 低 2004 350.4 低

2022 938.7 高 2011 437.7 低

2021 463 低 2012 445.8 低

2020 753.2 中 2021 463 低

2019 741.8 中 1999 505.8 低

2018 782.5 高 2000 517.8 低

2017 767.3 中 2002 538.1 低

2016 704.1 中 1996 545.4 低

2015 617.4 低 1997 564.1 低

2014 614.3 低 2023 569.6 低

2013 634.1 低 2014 614.3 低

2012 445.8 低 2015 617.4 低

2011 437.7 低 2013 634.1 低

2010 700.1 中 1995 639 低

2009 692.8 中 2003 680.3 低

2008 1136.1 高 2009 692.8 中

2007 787.2 高 2010 700.1 中

2006 1040.9 高 2016 704.1 中

2005 740.7 中 1998 714.2 中

2004 350.4 低 2005 740.7 中

2003 680.3 低 2019 741.8 中

2002 538.1 低 2020 753.2 中

2001 807.1 高 2017 767.3 中

2000 517.8 低 2018 782.5 高

1999 505.8 低 2007 787.2 高

1998 714.2 中 2001 807.1 高

1997 564.1 低 2022 938.7 高

1996 545.4 低 2006 1040.9 高

1995 639 低 2008 1136.1 高

注：左表为按年份降序排列，右表为按降水强度升序排列

注：2017 年“龙舟水”的时段为 5 月 21 日-6 月 22 日，2022 年“龙舟水”的时段为 5 月 21 日-6 月 21 日
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