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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省气象标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：
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高速公路恶劣天气风险预警与应急处置规范

1 范围

本文件规定了广东省行政区域内高速公路恶劣天气风险预警与应急处置流程、风险预警

发布、应急与处置要求等内容。

本文件适用于广东省行政区域内高速公路恶劣天气风险预警与应急处置。其他等级公路

可参照执行。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高速公路 expressway

指按公路技术等级划分为高速公路的公路，其特征为：

——专供汽车分方向、分车道行驶；

——实行全部控制出入（全封闭，仅通过立体交叉、互通式立交等设施实现出入）；

——设计速度一般为 80 km/h～120 km/h，年平均日设计交通量宜不小于 15 000 辆小客

车。

[来源：JTG B01—2014，第三章]

3.2

恶劣天气 severe weather

会显著降低道路通行能力、增加交通事故风险、甚至需要采取交通管制措施的天气。

注：主要包括台风、强对流、暴雨、雷暴、大雾（团雾）、道路结冰、横风、高温、低温冻害等等。

4 恶劣天气风险预警与应急处置流程

恶劣天气风险预警与应急处置流程包括风险预警发布、信息确认、会商研判、应急响应、

应急解除、事后处置六个环节，恶劣天气风险预警与应急处置流程图见附录 A。

5 高速公路恶劣天气风险预警等级

按照恶劣天气及其引发的次生、衍生灾害的程度、影响范围、持续时间和发展趋势，高

速公路恶劣天气风险预警等级由强至弱划分为 I级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级四个等级，风险预警

等级分级技术指标见表 1。

一般情况下如满足表 1技术指标栏中任一单一类型恶劣天气的技术指标，可对应判定高
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速公路恶劣天气风险预警等级。当有两种或两种类型以上恶劣天气同时达到不同预警等级时，

应按其中最高风险预警等级执行。当多种恶劣天气叠加，其综合影响远超单一类型时，经会

商研判，可发布高于原最高等级的综合风险预警并执行。

表 1 高速公路恶劣天气风险预警等级分级技术指标

等

级

等级

名称

技术指标
含义

大风 暴雨 大雾 道路结冰 高温

Ⅰ
红色

预警

平均风≥12级

（≥32.7m/s）

或阵风≥14级

（≥41.5m/s）

2 小时降

雨量≥

100.0mm

能见度

≤50m

路面温度

≤-5℃，

且过去

24 小时

降雨量≥

5mm

——

已经或将对公路

交通安全和通行

能力造成特别严

重影响，可能导致

公路交通瘫痪，长

时间大量车辆积

压、人员滞留或重

要物资停运，通行

能力严重影响周

边区域

Ⅱ
橙色

预警

平均风≥10级

（≥24.5m/s）

或阵风≥12级

（≥32.7m/s）

3 小时降

雨量≥

100.0mm

能见度

≤100m

路面温度

≤-3℃，

且过去

24 小时

降雨量≥

5mm

——

已经或将对公路

交通安全和通行

能力造成严重影

响，可能导致干线

公路交通运行中

断，大量车辆积

压、人员滞留或重

要物资停运

Ⅲ
黄色

预警

平均风≥8级

（≥17.2m/s）

或阵风≥10级

（≥24.5m/s）

3 小时降

雨量≥

50.0mm

能见度

≤200m

路面温度

≤-1℃，

且过去

24 小时

降雨量≥

5mm

气温≥

39℃，

或路面

温度≥

68℃

已经或将对公路

交通安全或通行

能力造成较大影

响，可能导致干线

公路交通运行受

阻，出现车辆积

压、人员滞留，极

易造成恶性交通

事故

Ⅳ
蓝色

预警

平均风≥6级

（≥10.8m/s）

或阵风≥8级

（≥17.2m/s）

6 小时降

雨量≥

50.0mm

能见度

≤500m

路面温度

≤0℃，且

过去 24

小时降雨

量≥3mm

气温≥

37℃，

或路面

温度≥

62℃

已经或将对公路

交通安全和通行

能力造成一定影

响，可能导致干线

公路交通发生车

辆拥堵，通行能力

显著下降，或交通

安全隐患增加，交

通事故明显增多

6 高速公路恶劣天气风险预警发布

高速公路运营管理单位在完成信息确认后，应基于气象部门推送的高速公路恶劣天气风

险预警信息，通过系统平台向路面情报板发布具体路段的风险预警信息，并联动交通运输、
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公安交警部门向社会推送道路通行及管控信息。

发布的预警信息宜包括恶劣天气类型、险预警等级、影响路段、建议或已采取的交通管

制措施（如限速、限车型、封闭车道、封闭入口、分流等）及安全行车提示等内容。

7 应急与处置

7.1 信息确认

高速公路运营管理单位接收到气象部门推送的恶劣天气风险预警信息后，应根据实际情

况采用设备监测、现场巡查、视频复核等方式对预警信息中天气类型、影响范围、预警等级

对应的技术指标与现场实际情况的一致性、路面通行条件变化以及是否存在次生灾害隐患等

信息，配合气象部门进行确认。

7.2 会商研判

高速公路运营管理单位应根据气象部门推送的恶劣天气风险预警信息和7.1信息确认结

果，组织召开会商研判，综合确定应急响应等级。一般情况下风险预警等级与应急响应等级

逐级对应（见附录 A），存在多种恶劣天气叠加影响、实际天气状况与预警信息存在偏差或

应急处置过程中需调整措施等复杂情况时，可调整应急响应等级，经会商研判，可启动较风

险预警等级更高或更低的应急响应。会商研判结果应同时抄送属地交通运输部门、公安交管

部门、气象部门。

7.3 应急响应

高速公路运营管理单位应根据会商研判确定的风险预警等级，宣布启动对应等级的应急

响应，并同步通报公安交管部门、路政和养护部门、交通运输主管部门、气象等部门。

应急响应启动后，气象部门、公安交管部门、高速公路运营管理单位、路政和养护部门

宜按照附录 B 的规定，根据响应等级采取相应的应急处置措施。

在应急响应过程中，如风险预警等级发生变更或升级或多灾叠加或发生突发事件时，高

速公路运营管理单位应及时调整应急响应等级，并按照附录 A 的流程更新风险提示信息及

应急响应措施。

7.4 应急解除

达到预警解除的气象条件，气象部门应及时向高速公路运营管理单位推送预警解除信息，

速公路运营管理单位应根据高速公路现场实际情况，经综合研判后确认解除交通应急响应处

置的时间，并通过系统平台向路面情报板发布应急响应解除的相关信息。研判结果应同时抄

送属地交通运输部门、公安交管部门、气象部门。

7.5 事后处置

地市级交通运输主管部门、公安交管部门、高速公路运营管理单位、路政和养护部门、

气象部门在预警解除后，应对本次恶劣天气事件进行全面评估，发生重大地质灾害、造成交

通中断的恶劣天气事件时应及时组织修复和加固工作，并及时进行过程复盘，分析预警信息

的准确性、应急响应的及时性以及处置措施的有效性，及时修订完善相关应急预案，优化监

测预警要素、应急响应流程和处置措施、资料归档等。
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附 录 A

（资料性）

高速公路恶劣天气风险预警与应急处置流程图

图A.1 高速公路恶劣天气风险预警与应急处置流程图
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附 录 B

（资料性）

高速公路恶劣天气风险预警应急处置建议措施

高速公路恶劣天气风险预警应急处置措施见表 B.1。

表 B.1 高速公路恶劣天气风险预警应急处置建议措施

风险

等级

应急响应

级别
处置措施（包括不限于）

I 一级

1) 气象部门：加密监测频次至每30分钟1次，实时向联动部门推送天气

实况及趋势预报；

2) 公安交管部门：实施受影响路段全线或局部封闭管制，引导车辆从就

近出口驶离或通过相邻线路分流，在管制入口设置警示标志及分流指引；

3) 高速公路运营管理单位：启动应急指挥中心24小时值守，需要时，及

时通知消防、医疗救援力量，通知沿线服务区开放应急安置区，做好滞

留人员饮食、休息保障；

4) 路政和养护部门：接到公安交管部门交通管制通知后，第一时间集结

应急抢险队伍、配备符合现场处置需求的综合抢险、交通管控、路面修

复类应急物资装备，赶赴就近工区、驻地待命，待现场作业条件具备时，

即刻开展路面清理处置工作，全程配合公安交管部门落实交通管制相关

举措；

5) 新增措施或改变措施等情况时，及时通过相关平台通报进展，确保信

息同步。

II 二级

1) 气象部门：每1小时更新预警信息和向联动部门推送天气实况及趋势

预报；

2) 公安交管部门：限制大型客车、危险品运输车辆、超限超载车辆驶入

受影响路段，引导已在途的上述车辆至就近服务区停靠；

3) 高速公路运营管理单位：通过可变情报板、导航软件发布车辆限速、

安全车距等警示信息，加强服务区秩序维护；

4) 路政和养护部门：对易积水、易结冰、团雾多发路段每2小时巡查1

次，30分钟视频巡查1次，设置临时警示标志，对积水路段及时排水，对

结冰路段预撒融雪剂。

Ⅲ 三级

1) 气象部门：每2小时更新预警信息和向联动部门推送天气实况及趋势

预报；

2) 公安交管部门：在受影响路段设置临时测速点，提醒车辆限速60km/h

通行，禁止超车；高温时段通过情报板、广播发布提示货车降温、防范

爆胎，重点检查危化品车辆防晒、罐体温度；

3) 高速公路运营管理单位：通过情报板、广播发布天气及路况提示信息，

加强服务区燃油、食品供应保障，高温下服务区开放空调、饮水点，足

量储备防暑物资，情报板持续滚动 “高温慎行、谨防爆胎” 提示；

4) 路政和养护部门：日间联合巡查总频次不少于每日2次，夜间联合巡

查总频次不少于每夜1次，对重点路段每1小时视频轮巡1次，及时清理路
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面障碍物，排除小型积水点，高温巡查重点观测路面软化、伸缩缝、货

车停靠区域自燃隐患，洒水设备随时待命。

IV 四级

1) 气象部门：保持常规监测，及时向联动部门通报天气状况；

2) 公安交管部门：通过巡逻车广播提醒驾驶员注意行车安全，保持安全

车距，高温场景增加爆胎、车辆自燃安全提示，提醒货车间歇性进服务

区休息降温；

3) 高速公路运营管理单位：通过导航软件、情报板发布天气提示信息，

做好服务区正常运营保障，情报板增加高温行车警示，服务区正常配备

防暑饮用水、基础防暑药品；

4) 路政和养护部门：加强日常巡查，关注路面状况变化，及时处置轻微

路面异常。
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